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Mini Alarm

Rorelsedetektor med
inbyggt larm/signal
Entré larm, batteri.
Réackvidd 8m, 90°
KL00466
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Aler 1P44
Rorelse sensor
160° vinkel,

-10m rackvidd,
-8min, max 1200w
KL00460 Vit

Aler 1P44
Rorelse sensor
160° vinkel,

-10m réackvidd,
-8min, max 1200w
KL00461 Svart

Merge infilld
Rorelse sensor

180° vinkel,

-9m rackvidd,
-12min, max 1200w
KL23453

Mini Alarm

Rorelsedetektor med
inbyggt larm/signal
Entré larm, batteri.
Rickvidd 8m, 90°
KL00465
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Zona 1P20

Rérelsesensor P
380° vinkel,

-10m réackvidd,

-10min, max 1200w

KL00460

“Rolf”

Microvag styrd y
rérelsesensor

360° vinkel, — )

-9m riickvidd,
-8min, max 1200w
KL08820

Mini “Rolf”
Microvag styrd
rérelsesensor

360° vinkel, %
-8m rackvidd,

-30min, max 1200w

KL08822

Nattlampa

Plug in nattlampa “plugi”

med inbyggt skymn. reld .
0.35w, 3000k, H-8cm B-4cm ==/

KL24371
Plug in uttag med inbyggt

! .
skymningsreld, jordat

o PEL1222

Skymningsreli/E27

Lindblads Ljus & Armatur AB, Bohusgatan 1, 302 38 Halmstad
info(@lindblads.biz / www.lindbladsljus.se



